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Humbaur KTA 3500-160 moiBAuR

Artikel-Nr.: 8508 A 4

¥ i 9.748,00 €

11.335,94-€ (14.01% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

Erstellt am 12.12.2025.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegeblihren, wenn nicht anders angegeben.
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¢ verwindungssteifes Fahrgestell mit massivem Aufnahmegestell im Tauchbad feuerverzinkt

¢ leichtes Bedienen des Aufnahmegestells mit oder ohne Kabeltrommel

e Spielfreie Lagerung des Aufnahmegestells durch Passbolzen - dadurch sicheres Fahrverhalten
e Barrierefreies Einfihren der Kabeltrommel

e massive Stitzradaufnahme und Heckabstlitzung

e Kugellagerung an der Kabeltrommelaufnahme

o stabile Teleskopkurbelstiitzen vorne

¢ inkl. Handseilwinde

Unser Kabeltrommelanhanger KTA macht das Ausrollen oder Aufnehmen von Kabeln zum Kinderspiel. Das
Aufnahmegestell kann durch eine Person bedient werden. Die Kabeltrommel kann barrierefrei eingefihrt werden.
Eine Bremse (optionales Zubehor) sorgt daflir, dass die Kabel nicht zu schnell von der Trommel abgewickelt
werden. Die Anhanger der Humbaur-Modellreihe KTA sind fir Kabeltrommeln bis zu einem Durchmesser von 2800
mm und einer Breite von 1450 mm ausgelegt, die Nutzlast variiert je nach Modell.

Sowohl der Fahrgestellrahmen als auch das Aufnahmegestell sind verwindungssteif konstruiert und im Tauchbad
feuerverzinkt, damit Sie den taglichen Belastungen im Einsatz lange standhalten. Auch der eingesetzte Guss-
Zugkugelkopf der Auflaufeinrichtung verspricht ebenso lange Haltbarkeit wie die sehr stabile Stitzradaufnahme.
Durch Passbolzen ist das Aufnahmegestell der Kabeltrommel spielfrei gelagert, um das Fahrverhalten des
Anhangers zu optimieren.
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Produktinformationen
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Ladeflache: L: 2200 mm B: 1600 mm H: 2850 mm
GesamtmalBe: L: 4670 mm B: 2550 mm H: 2095 mm
Kategorie: Kabeltrommelanhanger

Zul. Gesamtgewicht: 3500 kg

Nutzlast: 2665 kg

Leergewicht: 835 kg

Bremse: ja

Achsen: 2

Bereifung: 14

100 km/h: nein
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